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• Pressione max. 350 bar
• Portata 80 l/min.
• Temperatura max. 80° C
• Guarnizione in PTFE di alta qualità,

pistone in acciaio inox
• Corpo in ottone
• Connessioni di ingresso/uscita: 3/8" F
• Pressione dell'aria 6 bar, foro di

alimentazione dell'aria 1/4" F
• Per il controllo è necessaria una

valvola pneumatica a 3/2 vie.

Valvola di controllo apertura/chiusura ad 
azionamento pneumatico in ottone/acciaio inox

ST-550 AIR
valvola pneumatica 2/2

1.  Generatore ad alta pressione
2. Manometro 
3. Valvola di sicurezza 
4.  Valvola di scarico 
5.  Valvola ST-550
6.  Ugello
7.  Linea di ritorno

Funzione: La valvola ad 
azionamento pneumatico apre e 
chiude una linea ad alta 
pressione per mezzo di un 
pistone che agisce su una sede. 
La valvola viene aperta da un 
pistone pneumatico, che rilascia 
la sede di tenuta premendo sul 
pistone della valvola. Il ripristino 
è a molla. Se l'alimentazione di 
aria compressa viene interrotta, 
la valvola si chiude 
automaticamente e anche il 
flusso del fluido viene interrotto.
Per il controllo è necessaria una 
valvola pneumatica a 3/2 vie.

Connessioni: 
Alimentazione dell'aria 
compressa sulla parte 
superiore, ingresso e 
uscita da 3/8" sul lato.

Materiale: Corpo in 
ottone e parti interne in 
acciaio inox. Martinetto 
pneumatico in alluminio 
anodizzato. 

Dati tecnici
Max. Temperatura 80° C

Max. Pressione 350 bar

Filetto 3/8" F/ Air 1/4“ F

Materiali Ottone / Acciaio inox

Pistone / Guarnizione Acciaio inox / PTFE

	  Air	
200 550 700	 350 bar	 80 l/min.	 1/4" F	 3/8" F	 3/8" F	 80° C

Valvola pneumatica a 2/2 vie. Corpo in ottone. Pistone in acciaio inox. Da utilizzare 
nei sistemi di controllo con inserto di aria compressa per l'azionamento della valvola.

nuovo

Da utilizzare in 

Sistemi di controllo:
Controllo di grandi pressioni 
e volumi d'acqua in sistemi di 

pulizia industriale come il 
lavaggio di veicoli, la pulizia 
di serbatoi o, ad esempio, il 

lavaggio di casse.

ST-550 è una valvola 2/2 
ad azionamento 

pneumatico. Può essere 
utilizzata come pistola a 

distanza. 
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