
easywash365+ 
Carwash-Solutions 

Doppio braccio a forma di Z, ideale 
nella zona di prelavaggio deI Car Wash 
o nel box di lavaggio self-service

Salvaspazio, 
abbinabile ad 
altri Z-boom!

Per due diverse tipologie di lavoro: 
alta pressione e bassa pressione

Uscite: 1/4" M

Ingressi su entrambi 
i lati: 1/4" F

Soluzione doppia: Si consiglia di 
utilizzare il braccio superiore per 
la bassa pressione.

Protezione antistrappo e antipiega:Facile da 
montare e lunga durata dei tubi grazie alla molla 
flessibile e pieghevole.

Giunti girevoli che non richiedono manutenzione: 
I giunti girevoli di alta qualità sull'asse e sull'uscita 
garantiscono una rotazione fluida.

1.550 mm

1.450 mm

easywash365+ 
Double ceiling boom Z

Ideale per il prelavaggio:  
Due ingressi per diversi utilizzi.

Solida piastra di 
montaggio:
Lavorazione di alta 
qualità in acciaio 
inox.

Bassa pressione

Alta pressione

•   Due bracci rotanti a 360 gradi con lunghezze di
1.550 mm e 1.450 mm su un asse per una
rotazione senza sezioni

• Può essere combinato con un altro braccio a Z
per risparmiare spazio e ottenere una
configurazione a tre vie con un look chiaro e
classico

•  Acciaio inox lucidato

•  Pressione massima: 275 bar

•  Temperatura massima: 120° C

•  Ingresso: 1/4" F, uscita 1/4" M

Z-Bracci a Z, la soluzione ideale per il prelavaggio
e negli autolavaggi self-service

R+M / Suttner  
amplia la sua gamma di prodotti con bracci a Z con questa 
versione a due bracci. Tutti i bracci a Z possono essere utilizzati 
a una distanza di 90 cm. A tale scopo, il braccio a Z standard 
deve essere montato almeno 5 cm più in basso. Anche le baie 
di lavaggio più piccole possono essere dotate di bracci a 
soffitto aggiuntivi e redditizi per la pulizia dei bordi, 
l'applicazione di schiuma, la lancia sottoscocca, la spazzola di 
lavaggio o i bracci del sistema ad aria per l'aspirazione o 
l'asciugatura.
easywash365+ braccio a soffitto doppio Z
easywash365+ braccio a soffitto-Z
easywash365+ braccio a soffitto Z con molla

www.clean-box.it
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easywash365+ 
Double ceiling boom Z
easywash365+ double ceiling boom Z

In acciaio inox. Pronto per l'installazione con giunti girevoli integrati di qualità, tubo professionale ad alta pressione con molla antistrappo e tubo rigido 
integrato. L'asse è dotato di 2 cuscinetti e lubrificato in modo permanente. Particolarmente adatto per l'uso di 2 bracci a soffitto uno accanto all'altro e 
sviluppato per due diverse applicazioni. Max. 275 bar / 90 °C

	
109 679 28	 1,550 mm / 1,450 mm	 1/4" F	 1/4" M	 16.0 kg

Esempio di montaggio per 
doppio braccio a Z, braccio a 
Z e braccio a Z con molla

A = 4.600 mm
B = 900 mm
L = 1.550 mm

Bassa pressione

Alta pressione

easywash365+ car wash ceiling boom-Z

In acciaio inox. Pronto per l'installazione con due giunti girevoli integrati e tubo professionale ad alta pressione con molla e limitatori di curvatura 
integrati. Asse a 2 cuscinetti a sfera e lubrificazione permanente. Progettato appositamente per l'utilizzo di due bracci affiancati.  
Max. 275 bar / 90 °C

	
109 765 926	 1,550 mm	 1/4" F	 1/4" M	 8.0 kg

	
109 765 978	 1,550 mm	 1/4" F	 1/4" M	 8.0 kg

easywash365+ car wash ceiling boom-Z con molla

In acciaio inox. Pronto per l'installazione con due giunti girevoli integrati e tubo professionale ad alta pressione con molla e limitatori di curvatura 
integrati. Assale a 2 cuscinetti a sfera e lubrificazione permanente. Progettato appositamente per l'utilizzo di due bracci affiancati. 
Max. 275 bar / 90 °C
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