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Foodjet
Il nostro Foodjet migliorato 

ora con una copertura 
liscia! Il tubo è facile da 

pulire e ha eccellenti 
proprietà di scorrimento.

Copertura liscia: Facile da pulire e per 
un'applicazione senza sforzi grazie alle 
ottime proprietà di scorrimento.

•  Tubo per alimenti ad alta pressione, conforme 
alla FDA e prodotto secondo la norma DIN EN 
854.

•  Particolarmente resistente ai grassi animali.

•  Adatto per: olio, acqua, emulsioni acqua-olio e 
miscele di acqua con agenti detergenti fino al 
50%.

•  Rivestimento esterno in gomma sintetica 
liscia. Particolarmente resistente all'abrasione, 
agli oli, all'ozono, agli agenti atmosferici e agli 
alimenti.

•  Anima interna in gomma sintetica resistente 
agli oli.

•  2 trecce tessili ad alta resistenza.

• Max. 125 bar. Pressione di scoppio > 375 bar.

• -40 °C - +150 °C

Struttura: Anima interna in 
gomma sintetica, resistente 
agli oli. 2 trecce tessili ad alta 
resistenza. Rivestimento 
esterno in gomma sintetica.

Tubo per alimenti per aziende alimentari

Ideale per l'industria 
alimentare: 

Copertura liscia!

Foodjet - Nuovo tubo 
alimentare ad alta pressione 
con copertura liscia con approvazione FDA

Specifiche tecniche

size

inch mm mm bar psi bar psi mm inch mm kg/m

12 08 1/2" 14.7 21.7 125 1,800 375 5,400 85 3.35 0.35 0.3 -40 °C - +150 °C

new

Symbols    diametro nominale   diametro interno   diametro  pressione press. di scoppio  raggio di curv.  peso  temperatura
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Foodjet - Tubo ad alta pressione per alimenti con rinforzo in tessuto

1/2" : 1/2"

Filetto Femmina DKR Filetto maschio (AGR) Filetto maschio (AGR) : DKR

	
490 056 002 59	  2.5 m
490 056 010 9	 10.0 m
490 056 015 9	 15.0 m
490 056 020 9	 20.0 m
490 056 025 9	 25.0 m
490 056 030 9	 30.0 m
490 056 035 9	 35.0 m
490 056 040 9	 40.0 m

	
303 60	 10 - 100 m

	
490 046 002 59	  2.5 m
490 046 010 9	 10.0 m
490 046 015 9	 15.0 m
490 046 020 9	 20.0 m
490 046 025 9	 25.0 m
490 046 030 9	 30.0 m
490 046 035 9	 35.0 m
490 046 040 9	 40.0 m

Raccordi in acciaio inox Raccordi in acciaio inox Raccordi in acciaio inox

	
490 057 002 59	  2.5 m
490 057 610 9	 10.0 m
490 057 615 9	 15.0 m
490 057 620 9	 20.0 m
490 057 625 9	 25.0 m
490 057 630 9	 30.0 m
490 057 635 9	 35.0 m
490 057 640 9	 40.0 m

Foodjet al metro

1/2" : 1/2"

DN 12, copertura liscia

I tubi per alta pressione possono 
essere forniti solo in lunghezze di 
produzione. Per questo motivo, può 
verificarsi una mancata o eccessiva 
consegna di circa il 20 %..

new new new
new

Foodjet - Tubo per alimenti ad alta pressione, conforme all'FDA, prodotto 
secondo la norma DIN EN 854. Particolarmente resistente ai grassi animali.
» Applicazioni: Tubo di pulizia per aziende alimentari
»  Adatto per: olio, acqua, emulsioni acqua-olio e miscele di acqua con 

agenti detergenti fino al 50%.
»  Rivestimento esterno in gomma sintetica liscia. Particolarmente 

resistente all'abrasione, all'olio, all'ozono, agli agenti atmosferici e agli 
alimenti.

» Anima interna in gomma sintetica resistente all'olio.
» 2 trecce tessili ad alta resistenza.
»  Max. 125 bar. Pressione di scoppio > 375 bar. 

-40 °C - +150 °C

Foodjet - Nuovo tubo 
alimentare ad alta pressione 
con copertura liscia con approvazione FDA




