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Pistole con regolazione 
continua del getto

Infrangibile, 

resistente agli urti e 

robusta
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Blocco: per un funzionamento
continuo, per alleggerire la mano 
che aziona la leva.

Regolazione: non è solo il grilletto a influenza-
re la forma del getto. Il getto può anche essere 
regolato utilizzando una vite e una moneta.

Lavorazione di alta qualità: 
disponibile anche in acciaio inox 
1.4571, specifico per l’industria 
alimentare.

Copertura protettiva in gomma: per 
proteggere dagli urti e proteggere 
l’operatore dal contatto con superfici 
fredde o calde.

Con protezione 
di sicurezza: 
protezione con-
tro l’attivazione 
involontaria 
della leva di 
azionamento.

Variante con 
maggiore isola-
mento in uscita: 
ottima soluzione 
per l’utilizzo di 
acqua calda  
fino a 95°.

•	 Entrata: 1/2" F

•	 Massima pressione: 24 bar, massima temperatura: 50° C

•	 Robusto rivestimento in gomma come protezione contro calore, freddo e urti

•	 Lavorazione di alta qualità in ottone e acciaio inox

•	 Regolazione continua dell’intensità del getto tramite leva di comando

•	 Regolazione della forma del getto tramite vite di regolazione posteriore

•	 Con clip di bloccaggio per un uso continuo

Pistole ST-1200 a bassa pressione in quattro versioni

Pistole ST-1200 a bassa 
pressione

getto lungo a piena 
potenza
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ST-1200
24 bar

100 l/min 
50° C / 95° C

ottone/acciaio inox
acciaio inox

Modello:
Max. pressione
Max. portata
Max. temperatura
Materiale alloggiam. valvola

Materiale valvola

Codice	 	
201 200 540	 ottone/acciaio inox	 1/2" F

Codice	 	
201 200 550	 ottone/acciaio inoxl	 1/2" F

Codice	 	
201 200 500	 ottone	 1/2" F

Codice	 	
500 01	 ottone/acciaio inox	 1/2" F

Pistole ST-1200

Pistole a bassa pressione Suttner 

Pistola con angolo di spruzzo regolabile.  
Protezione leva. Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

Pistola con angolo di spruzzo regolabile.  
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

Pistola con angolo di spruzzo regolabile.  
Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

Pistola con angolo di spruzzo regolabile.  
Protezione leva. Max. 24 bar / 100 l/min / 95 °C

newnew

new new
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Ideale per il settore agricolo 
o l‘industria alimentare e 

delle bevande
 
- �Rimuovere lo sporco gros-

solano con acqua fredda o 
calda.

- Lavaggio macchinari, 

scatole, contenitori per 

alimenti, ecc.

- �Blocco di fissaggio per il 

lavaggio continuo.

Pistole ST-1200 a bassa 
pressione


