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Particolarmente             
resistente!

Particolarmente 
resistente! 

Combinazione di 
materiali di alta 

qualità.

Compatta con 
corpo in ottone 

forgiato

Dati tecnici

max. pressione 250 bar

max. temperatura 80 °C

ingresso / uscita  3/8" F /  3/8" F

bypass 3/8" F

portata 30 l/min

Valvola di scarico ST-261.2

• Commutazione morbida

• Compatta e resistente

• Facile da mantenere

• Bassa perdita di pressione

• �Componenti valvola in acciaio inox

Nuova valvola di ricircolo Suttner ST-261.2                         
con pressione di esercizio ammessa fino a 250 bar
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 = Ingresso 3/8" F.  = Uscita 3/8" F.  
 = Bypass 3/8" F. Valvola di ritegno con cono 

valvola in plastica. Max. 250 bar / 80 °C

ST-261.2

new

Codice		
200 261 700		  30 l/min

Alta tolleranza alle perdite di pressione: 
meno riavvii dell’impianto durante le inter-
ruzioni di lavoro rispetto alle comuni valvole 
by-pass presenti sul mercato.

Regolazione facile e veloce 
con tappo ergonomico.
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Valvola di ricircolo ST-261.2 
con switch IP6K7

• �Corrente di spunto massima: 
10mA-5A(2A)

• Tensione: 12-24VDC, 12-250VAC

• Classe di protezione IP6K7

• Cavo 1.2 meters 3 x 0,5 mm2

Valvola di ricircolo Suttner ST-261.2                                        
con switch IP6K7
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 = Ingresso 3/8" F.  = Uscita 3/8" F.  
 = Bypass 3/8" F. Valvola di ritegno con pistone 

conico. Valvola by-pass con switch (IP6K7) e cavo 
da 1.200 mm. Max. 250 bar / 80 °C

Switch per valvola di scarico Suttner ST-261.2 
Classe di protezione IP6K7.
Cavo 1,200 mm, 3 x 0,5 mm2.  
Corrente di spunto massima: 10mA-5A(2A)

ST-261.2 con interruttore (dall’estate 2025) Kit di riparazione/retrofit switch ST-261.2

new new

Codice		
200 261 750		  30 l/min

Codice	   
200 261 430	 12-24 VDC, 12-250 VAC

Switch disponibile anche per retrofit: se vuoi 
spegnere il motore della pompa durante le pause 
di lavoro, scegli la valvola ST-261.2 con switch 
integrato. Lo switch integrato funziona come 
commutatore a levetta per segnale NC/NO.

Disponibile 
dall’estate 2025 

con switch
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