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Specifiche tecniche
Max. pressione 200 bar

Max. temperatura 90 °C

Entrata/Uscita 1/4" IG / 1/4" IG NPT

Materiale
plastica resistente 

all'abrasione/acciaio inox

Max. portata 20 l/min.

Dimensioni A x L x L 150 x 150 x 220 mm

Peso 2.4 kg

Aree di applicazione:
Pulizia di fessure di scolo 

per terrazze, vialetti, 
installazioni di giochi 

d'acqua, piscine.
Nell'ingegneria civile, 

nell'industria alimentare, 
nei porti aerei e marittimi, 

nel giardinaggio e nella 
cura paesaggistica.

Slot Drain Cleaner
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• Design robusto in acciaio inox.

• È necessario un ugello NPT da 1/4”.

•  Rullo di guida centrale per un utilizzo
preciso e mirato.

•  Può essere utilizzato al centro o
lateralmente, per pulire direttamente
su scale o pareti.

•  La fornitura comprende l'adattatore
per ugello da 1/4" NPT e una
protezione ugello.

•  La protezione ugello si installa
rapidamente ed è sempre a portata di
mano.

•  A seconda delle esigenze, l'angolo
dell'ugello può essere modificato
sull'asse per raggiungere lo sporco
anche alla fine della fessura.

Slot Drain Cleaner per lo scolo 
dell'acqua lineare e pulito

Angolo dell'ugello: consigliamo 
ugelli a 65° per ottenere i migliori 
risultati di pulizia. 
Supporto a molla con rullo di 
guida centrale per una guida 
sicura nella fessura.

In dotazione: Adattatore per 
ugello da 1/4” NPT e protezione 
dell'ugello. Ve
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Acciaio inox/plastica. Incl. adattatore per ugello da 
1/4” NPT e protezione dell'ugello.  
Max. 90 °C / 20 l/min.  
A x L x L= 150 x 150 x 220 mm. 2.4 kg

Design robusto 

in acciaio inox

Slot Drain Cleaner



www.clean-box.it

Slot Drain Cleaner
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Per una facile pulizia: La rimozione del 
supporto a molla è possibile in pochi 
passaggi.

Uscita lancia: Lancia con adattatore e 
ugello NPT da 1/4” per un rapido cambio 
della lancia.

Cambio rapido: L'adattatore è progettato in 
modo da poter avvitare direttamente la 
protezione dell'ugello, se necessario, anche 
durante i lavori di pulizia delle grondaie. È 
possibile passare rapidamente alla pulizia ad 
alta pressione con una lancia.

Diverse inclinazioni per modificare l'angolo del getto: La sporcizia può essere spazzata in 
avanti senza sforzo e persino catturata all'estremità della fessura.

Facile da riporre: Facile da 
riporre: Allentando la vite ad 
alette, la lancia può essere 
inserita nel portaugelli in 
dotazione. Dopo aver stretto la 
vite, lo Slot Drain Cleaner e la 
lancia possono essere riposti in 
posizione verticale.

Ben progettato: L'ugello può essere 
utilizzato al centro o lateralmente. Qui è 
presente un'ulteriore custodia per la 
protezione dell'ugello, che non va persa.
Il montaggio non richiede l'uso di attrezzi.

Lato operatore: Con adattatore per l'ugello 
e l'utilizzo di una lancia da inserire nello Slot 
Drain Cleaner.

Robusta costruzione: Con cursori in 
plastica resistenti all'abrasione. Spazzole 
sui lati per evitare che lo sporco fuoriesca.




