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inch mm mm bar psi mm inch mm kg/m

305 721 201 12 1/2“ 12,7 19,7 58 840 70 2,8 ~3,5 ~0,32 -40 °C – +100 °C

305 723 401 19 3/4“ 19 27 45 650 110 4,3 ~4,0 ~0,45 -40 °C – +100 °C

Simboli     diametro nominale  diametro interno  diametro  pressione  raggio di curvatura  peso  temperatura

Perfetto per applicazioni 
universali nell’industria 

alimentare, nell'industria 
e nei sistemi di pulizia.

Costruzione: camera d'aria e 
rivestimento esterno in 
gomma sintetica.
Due strati di treccia tessile ad 
alta resistenza.

Rivestimento liscio: facile da 
pulire con eccellenti proprietà 
di scorrimento.
Altamente resistente 
all'abrasione, all'olio, all'ozono 
e agli agenti atmosferici.

Tubo �essibile industriale per acqua
massima �essibilità, ideale per il settore alimentare

Tubo per acqua industriale
Alta �essibilità, bassa pressione

Molto �essibile e facile da maneggiare.
Rinforzo tessile di alta qualità per un'elevata resistenza alla 
pressione.
Rivestimento esterno in gomma sintetica conforme alle norme FDA, 
resistente all'abrasione, all'olio, all'ozono e agli agenti atmosferici.
DN12: max. 58 bar 
DN19: max. 45 bar
Adatto per grassi animali e liquidi a base acquosa.
Intervallo di temperatura: da –40 °C a +100 °C

Dati tecnici

Codici

Cleanbox
Cleaning Supplies


