
ST-73.1 / ST-73.2 easyfoamer  
 

Lance schiuma con la nuova bottiglia da 1lt 

 Design stabile e anti-ribaltamento

  Nuova forma ergonomica

  Include una scala graduata in ml
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Ora con una bottiglia da 1 litro ottimizzata e a prova di 
ribaltamento 

 

•  Nuova bottiglia da 1 litro per il modello ST-73.1 con pad schiuma 
e per il modello ST-73.2 senza pad schiuma

 

• Ideale per applicazioni ad alta portata

•  Unità iniettore completamente in acciaio inox e resistente alla corrosione 

• Massima resistenza chimica

• 5 posizioni di dosaggio de�nite

• Getto verticale o orizzontale

• Miscela ottimale di aria e detergente

Lancia schiuma easyfoamer ST-73.1 Accessori

Speci�che tecniche per easyfoamer ST-73.1 / ST-73.2

Max. pressione 300 bar

Max. temperatura 80 °C

I tuoi raccordi in un design ottimizzato:
1/4“ F, M22 M, attacco KR, attacco KW, 
attacco a baionetta K, HV M22, HV M22 girevole, 
ST-247 e, novità assoluta della gamma: TR20 F

 
 

Panoramica
�aconi per 
ST-73.1 e
ST-73.2

1 litro nuova

1 litro:  
nuova forma stabile

1 litro classico 2 litri

2 litri

nuovo

nuovo

Codice 
020 073 525

Bottiglia di ricambio da 1 litro per 
ST-73.1 e ST-73.2 

1/4“ F.  Lancia schiuma con regolatore e bottiglia.
Max. 300 bar / 80 °C

Codice   
200 073 750 1,25 1 l
200 073 900 1,50 1 l

nuovo

Nuova bottiglia da 1 litro con scala in ml:
È visibile il livello di riempimento.
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KrKr A IP Kr

KK

30 l/min

9 l/min at 250 bar

15 l/min at 150 bar

16 l/min at 200 bar

23 l/min at 150 bar

20 l/min at 250 bar

25 l/min

20 l/min

15 l/min

10 l/min

5 l/min

50 bar 100 bar 150 bar 200 bar 250 bar 300 bar 350 bar

 lance schiuma easyfoamer ST-73.1 

Con Easyfoamer ST-73.1 si ottiene una miscelazione ottimale tra aria e detergente, 
garantendo così una schiuma perfetta.

 »  Unità iniettore 
interamente in acciaio 
inox e resistente alla 
corrosione

  

»  Massima resistenza 
chimica

»  5 posizioni di 
dosaggio prede�nite

» Flaconi da 1lt e 2 lt
»  Getto verticale o 

orizzontale
» In attesa di brevetto
» max. 300 bar / 80 °C

nuovo nuovo nuovo

nuovo

K
nuovo

K
nuovo

nuovo

Attacco KR. Lancia schiuma con regolatore e 
bottiglia. Max. 300 bar / 80 °C

Attacco KW. Lancia schiuma con regolatore e  
bottiglia. Max. 300 bar / 80 °C

Codice  
200 073 751 1,25 1

Codice  
200 073 528 1,25 1 l
200 073 530 1,25 2 l
200 073 640 1,50 2 l
200 073 630 1,80 2 l
200 073 631 2,10 2 l

M22 M. Lancia schiuma con regolatore e bottiglia.
Max. 300 bar / 80 °C

Codice  
200 073 512 1,25 1 l
200 073 514 1,25 2 l
200 073 614 1,80 2 l

M22 F. Foam injector lance with 
regulator and bottle.  
Max. 300 bar / 80 °C

M22 F girevole. Lancia schiuma con  
regolatore e bottiglia.  
Max. 300 bar / 80 °C

ST-247. Lancia schiuma con regolatore e bottiglia.
Max. 300 bar / 80 °C

Codice  
200 073 516 1,25 1 l
200 073 518 1,25 2 l
200 073 618 1,80 2 l

Codice  
200 073 520 1,25 1 l
200 073 522 1,25 2 l
200 073 622 1,80 2 l

Codice  
200 073 760 1,25 1 l
200 073 761 1,50 1 l
200 073 762 1,25 2 l
200 073 764 1,80 2 l
200 073 765 2,10 2 l

Attacco Baionetta K. Plastica. Lancia  
schiuma con regolatore e bottiglia. 
Max. 180 bar / 80 °C

Codice  
200 073 536 1,25 1 l
200 073 538 1,25 2 l
200 073 638 1,80 2 l

TR20 F. Acciaio inox. Lancia schiuma 
con regolatore e bottiglia.   
Max. 300 bar / 80 °C

Codice  
200 073 540 1,25 1 l
200 073 542 1,25 2 l
200 073 544 1,8 2 l

nuovo
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ST-73.1 / ST-73.2 easyfoamer  
Lance schiuma con la nuova bottiglia da 1lt 

portata ST-73 con ugello da 1.25

portata ST-73 con ugello da 1.8

portata ST-73 con ugello da 1.5

portata ST-73 con ugello da 2.1


