
Lavasciuga pavimenti.
DA 10 A 150 litri 



clean is quality









Sostenibilità ColuMbus:
POCO DI TUTTO, MEGLIO PER TUTTI.

Meno impatto sull’ambiente gra-
zie al Sistema di dosaggio deter-
gente integrato. 
Il dosaggio è regolato elettronica-
mente ed è sempre quello miglio-
re: con meno acqua si usa meno 
detergente. I pavimenti vengono 
puliti in modo non aggressivo e 
durano più a lungo. In un certo 
senso ogni ciclo di pulizia è un 
atto di protezione dell’ambiente. 

Meno consumo di materiali grazie 
a design economici.
Tenere le cose il più compatte 
possibile, riduce il consumo di 
materiali e consente di raggiun-
gere la più alta posssile efficienza
dell’energia usata.I serbatoi delle 
lavasciuga columbus sono un 
esempio: costruiti usando la 
tecnologia innovativa doppia 
parete, il serbatoio soluzione 
ingloba il vano batterie risparmi-
ando spazio e peso.

Meno consumo di energia grazie 
al basso attrito della trasmissione.
Gli ingranaggi a basso attrito 
richiedono meno energia per la 
necessaria potenza per le spazzole 
e per i migliori risultati del motore 
trazione.



Meno sprechi grazie ai materiali
riciclabili.
La maggior parte dei materiali 
utilizzati da columbus sono ricicla-
bili. I materiali più utilizzati sono 
acciao e Polietilene. Il Polietilene 
può essere macinato in granuli e 
riutilizzato per nuovi serbatoi 
mentre l’acciaio può essere ricicla-
to conservando la qualità origina-
le. Le macchine sono equipaggiate  
al più possibile con elementi 
elettromeccanici. I componenti 
meccanici sono facilmente ricicla-
bili; ci sono molto meno compo-
nenti tossici elettronici che in una 
grande scheda elettronica.

Meno acqua grazie alla struttura 
delle setole.
Le spazzole columbus hanno 
setole strutturate su tutta la 
superfice della spazzola. In questo 
modo la setola lavora su un area 
più grande e distribuisce l’acqua 
in modo uniforme. Inoltre l’ultima 
fila delle setole è particolarmente 
densa e trattiene sulla spazzola la 
quantità di soluzione sufficiente 
anche quando si usa una piccola 
quantità di acqua. 



UNA PER TUTTE: CONOSCENZA E
TECNOLOGIA TEDESCA.

Resa teorica 1400 m2 / h
Pista di lavoro 350 mm

Resa teorica 1400 m2 / h
Pista di lavoro 350 mm
Autonomia 1,5 h

Resa teorica  
1720 to 2200 m2 / h
Pista di lavoro 430 and 550 mm

Resa teorica   
1720 to 2200 m2 / h
Pista di lavoro 430 and 550 mm
Autonomia 3,5 h

10 litri, a cavo 10 litri

40 litri, a cavo 40 litri
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Resa teorica  
4620 to 5600 m2 / h
Pista di lavoro 660 and 800 mm
Autonomia 8 h

Resa teorica  
2200 to 2640 m2 / h
Pista di lavoro 550 and 660 mm

Resa teorica  
2200 to 2640 m2 / h
Pista di lavoro 550 and 660 mm
Autonomia 5 h

100 litri

60 litri, a cavo 60 litri
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Così piccolo, così manovrabile.
RA 35 ı B 10 
RA 35 ı K 10
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La lavasciuga ideale per la pulizia 
di piccole aree e spazi molto 
congestionati.

Pulizia accurata sino agli angoli: 
la pressione consistente della 
spazzola combinata con il tergi-
pavimento oscillante montato 
direttamente dietro la spazzola.

Ruote grandi per una eccellente 
manovrabilità ed un trasporto 
facile su e giù per le scale.

Regolazione perfetta in altezza: 
l’impugnatura ergonomica è 
regolabile a quattro diverse altez-
ze.

Il design ultra compatto con un 
frontale basso consente una puli-
zia sotto i mobili o attorno agli 
ostacoli.

L’igiene secondo le norme HACCP: 
il serbatoio acqua sporca asporta-
bile per la pulizia e la disinfezione, 
la guarnizione del coperchio può 
essere sostituita facilmente. 
L’acqua pulita può essere scaricata 
completamente.

L’impugnatura è regolabile per un 
trasporto facile ed un ricovero in 
spazi ristretti.

Lo scarico dell’acqua sporca è 
comodo e avviene direttamente 
dalla valvola di scarico nello scari-
co del pavimento o semplice-
mente rimuovendo il serbatoio 
svuotandolo nel lavandino.

La macchina a cavo assicura un 
lavoro continuo,un’aspirazione 
potente,un peso leggero per un 
facile trasporto.

	 RA 35 | B 10	R A 35 | K 10

L x L x H i mm  	 735 x 490 x 650 mm	 735 x 490 x 650 mm 

Pista di lavoro	 350 mm	 350 mm	

Larg. bocchetta asp.	 420 mm	 420 mm	

Resa teorica	 1400 m2 / h	 1400 m2 / h

Livello rumorosità	 66 dB (A)	 66 dB (A)	

Peso a vuoto	 44 kg	 39 kg	

Peso operativo 	 74 kg (63 Ah 5) 	 49 kg

Batterie/Dati Elettrici

Voltaggio	 12 V	 230 V	

Potenza Nominale	 440 W	 470 W

Numero batterie	 1 

Capacità batterie gel	 63 Ah 5

Cavo principale		  12 m

	

Serbatoio

Soluzione detergente	 10 l	 10 l	

Recupero	 11,5 l	 11,5 l

Motore aspirazione  

Depressione, max.	 52 mbar	 52 mbar	

Aria aspirata max.	 14,5 l / s	 14,5 l / s

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 1	 1	

Giri spazzola	 180 rpm	 190 rpm

Pressione spazzola	 28 kg	 28 kg
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MOTORE TRAZIONE POTENTE E SISTEMA 
DI AGGANCIO DELLA BARRA ASPIRAZIONE
BREVETTATO:ASPIRAZIONE ECCEZIONALE.
RA 43 ı K 40     
RA 55 ı K 40
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Macchina a cavo compatta per una 
pulizia eccellente e profonda su 
superfici piccole e medie.

Il design ad asse singolo consente 
una manovrabilità eccezionale 
anche in piccole superfici.

La forma del serbatoio e il sistema 
del tergipavimento rimovibile 
consentono il trasporto facile su 
rampe di scale. La maniglia si può 
ripiegare completamente per 
occupare meno spazio.

Facile da pulire: il serbatoio acqua 
sporca a pareti lisce può essere 
aperto completamente per il 
risciacquo e la disinfezione secon-
do le norme HACCP.

Compatta e facile da usare, di 
ridotte dimensioni e con bocchetta 
aspirante facilmente rimovibile.

La pressione sulla spazzola è molto 
alta, la migliore nella sua classe.

Semplice da usare: solo due 
interruttori di funzione.

La bocchetta aspirante è stata 
progettata con un sistema innova-
tivo e brevettato di bracci incroci-
ati che permettono alla bocchetta 
di adattarsi agli spostamenti della 
macchina e di asciugare perfetta-
mente anche in curva.

Il serbatoio dell’acqua pulita con 
una grande apertura per un veloce 
riempimento è dotato di un filtro.

Disponibile in due piste di pulizia 
di 43 cm o 55 cm-per operazioni di 
pulizia multiple nella classe 40 litri.

	 RA 43 | K 40	R A 55 | K 40

L x L x H i mm 	 1000 x 465 x 815 mm 	 1035 x 525 x 815  mm

Pista di lavoro	 430 mm	 550 mm

Larg. bocchetta asp.	 730 mm	 730 mm

Resa teorica	 1720 m2 / h	 2200 m2 / h

Livello rumorosità	 66 dB (A)	 66 dB (A)

Peso a vuoto	 69 kg	 70 kg

Peso operativo	 104 kg	 105 kg

Dati Elettrici

Voltaggio	 230 V	 230 V

Potenza Nominale	 1550 W	 1550 W

Cavo principale	 25 m	 25 m

Serbatoio

Soluzione detergente	 40 l	 40 l

Recupero	 40 l	 40 l

Motore aspirazione

Depressione, max.	 204 mbar	 204 mbar

Aria aspirata max.	 45 l / s	 45 l / s

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 1	 1 

Giri spazzola	 150 rpm	 150 rpm

Pressione spazzola  	 45 kg	 46 kg

Il Sistema di aggancio brevettato della barra di aspirazione.



COMPATTA. MANOVRABILE. 40 LITRI.
TUTTO IN UN APPARECCHIO.
RA 43 ı B 40  
RA 55 ı B 40 

La lavasciuga universale è disponi-
bile in vari modelli per applicazio-
ni multiple su tutti I tipi di pavi-
mento.

Gli innovativi rulli di protezione 
proteggono la macchina e gli altri 
oggetti.

Assistenza facile con accesso aperto 
alle batterie e agli altri componenti.

Facile da usare senza tempi morti 
con meccanica robusta anzichè 
elettronica: due interruttori di 
funzione sull’impugnatura, abbas-
samento manuale della spazzola e 
del tergipavimento.

Dosaggio infinito: il flusso 
dell’acqua pulita è facilmente 
regolabile per ogni tipo di applica-
zione.

Igiene secondo le norme HACCP: 
il serbatoio di recupero rimovibile, 
unico nella sua classe, con guarni-
zione del cofano sostituibile per 
pulizia e disinfezione. L’acqua in 
ecceso può essere scaricata 
completamente. 
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AVANTI E INDIETRO: MOTORE DI TRAZIONE 
CON CONTROLLO AUTOMATICO VELOCITA’.
RA 43 ı BM 40 
RA 55 ı BM 40

Intuitiva,non stanca e sicura: 
impugnatura regolabile in altezza, 
pannello di controllo chiaro con 
comando di velocità avanzamento 
e retromarcia.

Indicatore di livello integrato nel 
tubo di scarico per una facile 
lettura.

Paraspruzzi spazzola: Riduce il 
consumo di acqua, detergente ed 
è ecocompatibile.

Il kit insonorizzazione (optional) 
riduce il rumore a soli 60 dB(A) per 
la pulizia in applicazioni sensibili.

Optionals per personalizzazioni: con 
o senza trazione, due piste di 
lavoro diverse, con o senza carica-
batterie integrato, con o senza 
sistema di dosaggio detergente, 
batterie da 76 a 110 Ah (5 ore).
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	 RA 43 | B 40	R A 55 | B 40

L x L x H i mm 	 1140 x 510 x 870 mm	 1200 x 550 x 870 mm

Pista di lavoro	 430 mm	 550 mm

Larg. bocchetta asp.	 730 mm	 850 mm

Resa teorica	 1720 m2 / h	 2200 m2 / h

Livello rumorosità	 65 / 60* dB (A)	 65 / 60* dB (A)

Peso a vuoto	 75 kg	 77 kg

Peso operativo (100 Ah 5)	 193 kg	 195 kg

Batterie/Dati Elettrici

Voltaggio	 24 V	 24 V

Potenza Nominale	 900 W	 900 W

Numero batterie	 2	 2

Capacità batterie acido	 110 Ah 5	 110 Ah 5

Capacità batterie gel	 105 Ah 5	 105 Ah 5

Serbatoio

Soluzione detergente 	 40 l	 40 l

Recupero	 40 l	 40 l

Motore aspirazione

Depressione, max.	 110 mbar	 110 mbar

Aria aspirata max.	 32 l / s	 32 l / s

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 1	 1

Giri spazzola	 150 rpm	 150 rpm

Pressione spazzola	 23 kg	 24 kg

* Versione silenziata.

DUE PISTE DI LAVORO.
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	 RA 43 | BM 40	 RA 55 | BM 40

L x L x H i mm 	 1140 x 510 x 870 mm 	 1200 x 550 x 870 mm

Pista di lavoro	 430 mm	 550 mm

Larg. bocchetta asp.	 730 mm	 850 mm

Resa teorica	 1720 m2 / h	 2200 m2 / h

Livello rumorosità	 65 / 60* dB (A)	 65 / 60* dB (A)

Peso a vuoto	 82 kg	 84 kg

Peso operativo (100 Ah 5)	 200 kg	 202 kg

Batterie/Dati Elettrici

Voltaggio	 24 V	 24 V

Potenza Nominale	 1050 W	 1050 W

Numero batterie	 2	 2 

Capacità batterie acido	 110 Ah 5	 110 Ah 5

Capacità batterie gel	 105 Ah 5	 105 Ah 5	

Serbatoio

Soluzione detergente	 40 l	 40 l

Recupero	 40 l	 40 l

Motore aspirazione

Depressione, max.	 110 mbar	 110 mbar

Aria aspirata max.	 32 l / s	 32 l / s

motore di trazione

Potenza Nominale 	 150 W	 150 W

Velocità max.	 4 km / h	 4 km / h	

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 1	 1

Giri spazzola	 150 rpm	 150 rpm

Pressione spazzola	 23 kg	 24 kg

* Versione silenziata.

DUE VARIANTI.
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IL PESO LEGGERO.
PER PAVIMENTI SENSIBILI ALLA PRESSIONE.
RA 66 ı KM 60 
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Questa lavasciuga è dotata di alta 
pressione sulla spazzola,peso leg-
gero, motore di trazione potente 
e cavo extra lungo per la pulizia 
di scuole e palestre che possono 
essere riutilizzate immediata-
mente.

Il motore di aspirazione lavora a 
230 bar di depressione per assicu-
rare un’aspirazione ad alto rendi-
mento tipica di tutte le lavasciuga 
columbus.

Autonomia per grandi superfici: il 
cavo di alimentazione è lungo 25 
m, I serbatoi, costruiti per la ridu-
zione degli spazi, contengono 60 
litri cadauno.

La regolazione della pressione 
delle spazzole permette una puli-
zia anche su pavimenti molto 
sporchi e ruvidi.

Il peso leggero di 240 kg massi-
mo consente di lavorare, per ent-
rambi I modelli, anche su pavi-
menti particolarmenti sensibili al 
carico della pressione. (norma 
tedesca DIN 18032-2)

Sempre pronte, lavorano a lungo, 
le macchine a cavo permettono di 
lavorare continuamente senza 
tempi morti per la ricarica.

Il serbatoio di recupero ha pareti 
lisce ed una grande apertura per 
una pulizia veloce ed accurata, la 
guarnizione del coperchio è sosti-
tuibile secondo le norme HACCP.

Facile accesso a tutti I componenti.

Per lavorare senza fatica e in sicu-
rezza; impugnatura ergonomica, 
pannello di controllo chiaro.

	 RA 66 | KM 60

L x L x H i mm 	 1400 x 680 x 1000 mm

Pista di lavoro	 660 mm

Larg. bocchetta asp.	 980 mm

Resa teorica	 2640 m2 / h

Livello rumorosità	 70 dB (A)

Peso a vuoto	 180 kg

Peso operativo	 240 kg

Dati Elettrici

Voltaggio	 230 V

Potenza Nominale	 2200 W

Cavo principale	 25 m

Serbatoio

Soluzione detergente	 60 l

Recupero	 60 l

Motore aspirazione 

Depressione, max.	 230 mbar

Aria aspirata max.	 50 l / s

motore di trazione

Potenza Nominale 	 200 W

Velocità max.	 5,5 km / h 

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 2

Giri spazzola	 200 rpm

Pressione spazzola	 33 / 36 kg
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PRONTA IN UN ATTIMO: IL SISTEMA BREVETTATO DI AG-
GANCIO E SGANCIO SPAZZOLE E DISCHI TRASCINATORI.
RA 55 ı BM 60   
RA 66 ı BM 60   

Per lavorare senza fatica e in 
sicurezza anche per usi prolungati: 
impugnatura ergonomica, pannello 
di controlllo chiaro con comando di 
velocità avanzamento e retromar-
cia, buona visibilità a 180 gradi.

La regolazione della pressione 
delle spazzole sino a 60 kg 
permette una pulizia completa 
anche su pavimenti molto sporchi 
e ruvidi. 

Progettate per ogni esigenza di 
pulizia, il motore di trazione di 
serie garantisce soluzioni di pulizia 
idonee ed accurate per superfici 
medie e grandi.

Struttura compatta: con i suoi 
138 cm di lunghezza può entrare 
in ogni ascensore.
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Aspirazione ad alto rendimento e 
silenziosa: il motore di aspirazione 
ha un livello di rumorosità di soli 
61 db(A) e nella versione 
silenziata(optional) persino più 
basso a soli 58 db(A).

Grande adattabilità: il sistema di 
spazzole che si adatta anche a 
pavimenti irregolari in modo da 
pulire con la massima pressione 
ogni centimetro. 

Ecologiche: il sistema di dosaggio 
detergente (optional) consente la 
stessa alta qualità di pulizia con 
risparmio di detergente.

Cambio spazzole veloce, comodo 
e igienico: le spazzole e i trasci-
natori si agganciano e sganciano 
automaticamente solo premendo 
un pulsante.
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Assistenza semplice: il serbatoio 
è ribaltabile lateralmente per 
facilitare l’accesso alle batterie e 
agli altri componenti.

Innesto rapido per il riempimento 
veloce del serbatoio acqua pulita 
con galleggiante di sicurezza 
integrato. 

Il sistema a due serbatoi consente 
una pulizia igienica e una disinfe-
zione secondo le norme HACCP. 

Il pannello porta attrezzi laterale 
(optional) permette di agganciare 
mop, secchio e altre attrezzature 
di lavoro.
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	 RA 55 | BM 60	 RA 66 | BM 60

L x L x H i mm 	 1470 x 550 x 1100 mm 	 1375 x 680 x 1100 mm

Pista di lavoro	 550 mm	 660 mm

Larg. bocchetta asp.	 860 mm	 980 mm

Resa teorica	 2200 m2 / h	 2640 m2 / h

Livello rumorosità	 61 / 58* dB (A)	 61 / 58* dB (A)

Peso a vuoto	 131 kg	 147 kg

Peso operativo (180 Ah 5)	 323 kg	 340 kg

Batterie/Dati Elettrici

Voltaggio	 24 V	 24 V

Potenza Nominale	 1240 W	 1790 W

Numero batterie	 4 	 4 

Capacità batterie acido	 175 Ah 5	 175 Ah 5

Capacità batterie gel	 180 Ah 5	 180 Ah 5

Serbatoio

Soluzione detergente	 60 l	 60 l

Recupero	 60 l	 60 l

Motore aspirazione 

Depressione, max.	 110 mbar	 110 mbar

Aria aspirata max.	 32 l / s	 32 l / s

motore di trazione 

Potenza Nominale   	 300 W	 300 W

Velocità max.	 6 km / h	 6 km / h 

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 1 	  2

Giri spazzola	 150 rpm	 180 rpm

Pressione spazzola	 30 / 40 kg	 50 / 60 kg

* Versione silenziata.

Il sistema di aggancio brevettato
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MANOVRABILITA’ ECCEZIONALE. EFFICIENTE.
AFFIDABILE. IN UNA PAROLA: funzionale.
RA 66 ı BM 100 
ARA 80 ı BM 100
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Facile da usare e con soluzioni 
meccaniche innovative ed affidabi-
li. Ideale per la pulizia giornaliera 
di, tra gli altri, ospedali e cliniche, 
edifici industriali piccoli e medi e 
supermercati con corridoi stretti e 
tra le casse degli stessi.

Batterie di alta capacità fino a 
320 Ah per un autonomia fino 
a 8 ore.

Comandi meccanici robusti invece 
dell’elettronica: interruttori sem-
plici per accendere e spegnere la 
macchina, per l’avanzamento e la 
retromarcia. Abbassamento 
manuale della testata e del tergi-
pavimento.

Assistenza e manutenzione sempli-
ci: il serbatoio di recupero si apre 
lateralmente per un accesso 
migliore alle batterie e agli altri 
componenti.

Facile da trasportare: con soli 138 
cm di lunghezza può entrare nei 
normali ascensori. 

La trazione posteriore assicura una 
buona tenuta, il raggio di curvatu-
ra estremamente ridotto di soli 
190 cm consente l’uso in varie 
applicazioni in luoghi con corridoi 
stretti.

Comoda e facile da usare: sedile 
dell’operatore ergonomico con 
una buona visibilità a 180 gradi. 

Ecologica: tutte le parti in plastica 
ed I componenti in ferro sono al 
100% riciclabili, il dosaggio deter-
gente (optional) automatico 
consente una pulizia accurata con 
un ridotto consumo di prodotto 
chimico.

Equipaggiata per alte prestazioni, 
personalizzata e adatta ad ogni 
tipo di pulizia: la versione silenzia-
ta ha solo 60 dB(A) di rumorosità e 
può avere un caricabatteria integ-
rato e un kit di sicurezza per l’uso 
della macchina in aree pubbliche.
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BUONA IN TEORIA.
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	 ARA 66 | BM 100	 ARA 80 | BM 100

L x L x H i mm 	 1380 x 760 x 1325 mm 	 1380 x 900 x 1325 mm 

Pista di lavoro 	 660 mm	 800 mm

Larg. bocchetta asp. 	 860 mm	 980 mm

Resa teorica	 4620 m2 / h	 5600 m2 / h

Livello rumorosità	 64 / 60* dB (A)	 64 / 60* dB (A)

Peso a vuoto	 235 kg	 240 kg

Peso operativo (320 Ah 5)	 675 kg	 680 kg

Batterie/Dati Elettrici

Voltaggio	 24 V	 24 V

Potenza Nominale	 2100 W	 2100 W

Capacità batterie acido	 250 Ah 5** / 320 Ah 5	 250 Ah 5** / 320 Ah 5

Capacità batterie gel	 240 Ah 5** / 280 Ah 5	 240 Ah 5** / 280 Ah 5

Serbatoio

Soluzione detergente	 100 l	 100 l

Recupero	 115 l	 115 l

Motore aspirazione 

Depressione, max.	 170 mbar	 170 mbar

Aria aspirata max.	 33 l / s	 33 l / s

Motore di trazione

Velocità max.	 7 km / h	 7 km / h

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 2 	 2 

Giri spazzola	 160 rpm	 160 rpm

Pressione spazzola	 50 kg	 50 kg

* Versione silenziata.
**con caricabatteria integrato.

BUONA IN PRATICA.
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GRANDI PRESTAZIONI. PRONTA AL LAVORO PRE-
MENDO UN SOLO BOTTONE. SEMPLICEMENTE UTILE.
ARA 80 ı BM 150 
ARA 100 ı BM 150
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La lavasciuiga uomo a bordo per 
lavori di lunga durata e ampie 
superfici di lavoro sino a 7.500 m2.

Batterie ad alta capacità fino a 
480 Ah 5 per un autonomia di 
oltre 10 ore.

La regolazione continua della 
pressione delle spazzole consente 
un perfetto adattamento a tutti i 
vari tipi di superfici.

Solo 2 metri di diametro di ster-
zata per poter lavorare efficace-
mente anche in spazi ristretti. 

Con un piccolo tocco del pul-
sante automatico la bocchetta si 
abbassa automaticamente e la 
testata viene posizionata in mo-
dalità stand-by. Con una semplice 
pressione dell‘accelaratore tutte 
le funzioni sono in movimento: 
le spazzole sono abbassate nella 
posizione di lavoro desiderata, la 
pressione spazzole extra è atti-
vata, la pompa fornisce la giusta 
quantità d‘acqua-la lavasciuga 
lavora in modo prestabilito. 
Errori operativi sono eliminati ed 
il risultato di pulizia può essere 
preordinato.

Il serbatoio acqua sporca ha le 
pareti lisce ed è facilmente acces-
sibile per una perfetta pulizia.

Per un lavoro senza sforzi e meno 
tempi morti: macchina molto 
ergonomica, tecnica efficiente e 
testata, per un lavoro confortevole 
e senza problemi.

Il tubo di scarico dell‘acqua è 
posizionato al punto più basso del 
serbatoio per consentire uno svuo-
tamento controllato e completo.

Freno di sicurezza e di parcheggio.
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TERGIPAVIMENTO OSCILLANTE PER UNA PULIZIA 
SENZA STRISCE ED UNA PERFETTA ASCIUGATURA. 
IN OGNI SINGOLO PASSAGGIO.
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	 ARA 80 | BM 150	 ARA 100 | BM 150

L x L x H i mm 	 1900 x 930 x 1440 mm 	 1900 x 1100 x 1440 mm 

Pista di lavoro 	 800 mm	 1000 mm	

Larg. bocchetta asp.	 1200 mm	 1380 mm	

Resa teorica	 6000 m2 / h	 7500 m2 / h	

Livello rumorosità	 64 dB (A)	 64 dB (A)	

Peso a vuoto	 320 kg	 370 kg	

Peso operativo (480 Ah 5)	 850 kg	 870 kg

Batterie/Dati Elettrici

Voltaggio	 24 V	 24 V

Potenza Nominale	 2430 W	 2930 W	

Capacità batterie acido	 480 Ah 5	 480 Ah 5	

Capacità batterie gel	 280 Ah 5	 280 Ah 5

Serbatoio

Soluzione detergente	 150 l	 150 l	

Recupero	 150 l	 150 l

Motore aspirazione 

Depressione, max.	 170 mbar	 170 mbar	

Aria aspirata max.	 33 l / s	 33 l / s

Motore di trazione

Velocità max.	 7,5 km / h	 7,5 km / h

Spazzole/Trascinatori

Quantità	 2 	 2 	

Giri spazzola	 160 rpm	 160 rpm	

Pressione spazzola	 100 kg	 100 kg	
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Dischi trascinatori.
Funzionali,affidabili e durevoli: I 
nuovi dischi progettati con un 
piccolo gancio di montaggio sono 
fatti di poliammide alta densità, 
incollati e pinzati insieme. Ganci 
disegnati in modo particolare per 
un’adesione migliore dei pads. 

Leggero,solido e durevole: il 
piatto è fatto di polipropilene a 
schiuma e lavorato in modo che il 
pad sia piatto sulla superfice e 
assicuri una efficienza di pulizia 
massima. 

Connessioni solide fatte di acciaio
e polipropilene( PP): uso perfetto
con meno usura e meno rotture.

Dischi trascinatori columbus. Spazzole columbus.

EQUIPAGGIAMENTO ADATTO:
ACCESSORI E BATTERIE. 
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Spazzole
Alta qualità e lunga durata: le 
spazzole Columbus sono dotate 
di setole molto dense per una 
maggior stabilità ,cicli di lavoro 
regolari, bassi livelli di usura e di 
rotture.

Prestazioni di pulizia migliori: Le 
punte scavate delle spazzole 
permettono alle spazzole stesse di 
restare in posizione piatta anche 
sotto pressione, le setole esterne 
sono montate con un angolo che 
permetta una pulizia accurata fino 
in fondo.

La struttura particolare delle setole 
consente una distribuzione ideale 
dell’acqua su tutta la superfice.

Il sistema brevettato di montaggio insieme alla nuova generazione di spazzole e dischi trascinatori columbus.



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)7 11/95 44 - 960
Telefax +49 (0)7 11/95 44 - 941
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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